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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DU MORBIHAN
Arrété préfectoral de classement sonore des voies communales de la ville de Larient

Le secrétaire général,
Chargé de l'administration de 'Etat dans le département,

Vu le code de la construction et de I'nabitation, et notamment son article R.111-4-1,

Vu la loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative & la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13
et 14,

Vu le décret n® 85-20 pris pour l'application de l'article L.111-11-1 du code de la construction et de ['habitation
et relatif aux caractéristiques acoustiqgues de certains batiments autres que d'habitation et de leurs
équipements,

Vu le décret n® 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code
de l'urbanisme et le code de la construction et de I'habitation,

Vu l'arrété du 30 mal 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
a lisolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

Vu les arrétés du 25 avril 2003 relalifs & la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, les
établissements de santé et les hétels,

Vu la proposition de la commune par délibération de conseil municipal en date du 23 juin 2005,
Vu l'avis du comité de pilotage réuni le 24 février 2009,
Vu le décret du 6 janvier 2006 nommant M. Yves Husson, secrétaire général de la préfecture du Morbihan,

Vu le décret du 14 mai 2008 du Président de la République en conseil des ministres, nommant M. Laurent
CAYREL, inspecteur général de 'administration,

Vu la lettre du secrétaire général du ministére de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
fixant au 15 juin 2009 la date & laguelle cette nomination prend effet,

CONSIDERANT que, dans l'attente de la nomination et de linstallation du nouveau préfet, M. Yves
HUSSON, secrétaire général de la préfecture, est chargé de l'intérim du poste de préfet du Morbihan,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de I'Equipement et de I'Agriculture,
Arréte

Article 1* : Les dispositions de I'arrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables sur le territoire de 1a Ville de
Lorient aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées a l'article 2 du présent
arrété et représentées sur le plan joint en annexe (voies communales).

Article 2 : Le tableau suivant donne pour chacun des trongons d'infrastructures mentionnés, le classement
dans une des 5 catégories définies dans l'arrété du 30 mai 1996 susmentionné, la largeur des secteurs
affectés par le bruit de part et d'autre de ces trongons.

Largeur des
Nom de Finfrastructure Délimitation du trongon l.ifm;;"dg:e '°°p‘:‘:’|: g
(1)
Rue de l'Assemblée Nationale vole entiére & 10m
Qual Jean Bart voie enligre 4 30m
Cours de la Bove vole enligre 2 250m
Rue Hector Berlioz voie enliére 4 30m




Largeur des

Nom de I'infrastructure Délimitation du trongon I'icn?::grrﬂu:l::a "c;;l:'l: 'h:f:;m
(1)

Boulevard Léon Blum voie entiére 3 100m
Rue du Bois du Chateau vole enliégre 4 30m
Rue Général de Bollardiére voie enliére 4 30m
Rue Paul Bollet voie enfiére 4 30m
Rue Jean Cavailles vole enliére 4 30m
Rue de Camel vole enligre 3 100 m
Rue Chaigneau du boulevard du Scorff & 2 rue de Melun 4 3I0m
Rue Chalgneau de la rue de Melun au cours de Chazelles 3 100 m
Cours de Chazelles vole enliére 3 100 m
Avenue Chenailler vole entiére 4 30m
Rua Colbert vole enliére 3 100 m
Boulevard Cosmao-Dumanoir de la rue de la Villensuve & la rue Rodin 3 100 m
Boulevard Cosmao-Dumanoir de la rue Rodin au boulevard Franchel d'Esperey 2 250 m
Boulevard Cosmao-Dumanoir du boulevard Franchel d'Esperey au cours de Chazelles 3 100 m
Rue Costard voie entiére 4 30m
Avenue Général De Gaulle vole enligre 3 100m
Rue Degeyter vole enligre 4 30m
Boulevard Yves Demaing voie enligre 3 100 m
Rue de la Douve voie enfiére 4 30m
Rue Dreyfus voie entiére 4 30m
Rue Mailre Esvelin voie enliére B 30m
Rue Dunant voie enliére 4 30m
Avenue du Faouédic de la place Briand au quai des Indes 5 10m
Avenue du Faouédic du qual des Indes & la place de Beaufori 3 100 m
Rue Amiral Favereau voie enliére 4 30m
Place Ferry voie enliére 4 30m
Boulevard Flandres Dunkerque 1940 voie enliére 4 30m
Rue Foch voie enliére 3 100 m
Avenue Anatole France voie enliére 3 100 m
Boulevard Franchet dEsperey vole enliére 3 100 m
Rue de Guémené vole enliére 4 30m
Rue Guieysse vole enliére 3 100 m
Rue Guillemot vole entiére 4 30m
Boulevard Herriot vole enligre 3 100 m
Qual des Indes vole enligre 4 30m
Avenue Jaures voie enligre 3 100 m
Boulevard Joffre du cours de Chazelles & la rue de Clisson 3 100 m
Boulevard Jofire de la rue de Clisson au boulevard Leclerc 4 30m
Rue Kennedy de la rue de Vilton au Pont Kennedy 3 100 m
Rue Kennedy du Pont Kennedy 4 la sortie RD 465 4 30m
Rue de Kerfichant vole enligre 4 30m
Rue de Kerguestenen vole enliére 4 30m
Rue de Kerguillette voie enliére 4 30m
Rue de Kerjulaude de la rue Garros au boulevard Blum 4 30m
Rue de Kerjulaude du boulevard Blum & la rue de Menville 3 100 m
Rue de Kerlin de la rue de Kerfichant au Boulevard Blum 4 30m




Largeur des
Nom de lnfrastructure Délimitation du trongon Shibgce e “";:‘r'ﬁ: sttt
()]
Rue de Kervaric voie enliére 4 30m
Rue de Kervenanec voie enliére 4 30m
Boulevard Laennec voie enliére & 30m
Rue de Lanveur voie entiére 3 100 m
Boulevard Leclerc voie enliére 3 100 m
Rue Le Barillec voie enliére 4 30m
Rue Le Coat Saint-Haouen vele enlidre 4 30m
Rue Le Coutaller voie entiére 4 30m
Rue Legrand vole enligre 3 100 m
Boulevard Le Maux voie entiére 3 100 m
Rue Le Samedy vole entigre 4 30m
Avenue Lénine voie enligre 4 30m
Rue Lote voie enliére 4 30m
Avenue Marienne vole entiére 4 30m
Avenue de la Marne de l'avenue Jaures & lavenue de Gaulle 4 30m
Rue Marquet voie entiére 3 100 m
Rue Masse vole entiére 5 10m
Rue de Melun voie enliére 4 30m
Rue de Menville voie enliére 3 100 m
Rue Mozart voie enliére 4 30m
Boulevard de Normandie vole enliére 2 250 m
Boulevard et Pont dOradour-sur-Glane voie entiére 3 100 m
Rue Pasteur voie entiére 3 100 m
Rue Piaf vole enliére 4 30m
Rue de Ploemeur vole entiére 4 30m
Rua Potlier vole entiére 3 100m
Avenue Queudst vole enliére 3 100 m
Qual de Rohan du qual Jean Barl & la rue Camol 3 100 m
Qual de Rohan de la rue Camol & la rue Esvelin 4 0m
Rue Sainl-Marcel vole enliére 4 30m
Rue Schuman vole enlidre 4 30m
Boulevard du Scorff de la rue Lénine & la rue Costard 3 100 m
Boulevard du Scorff de la rue Costard au boulevard Laennec 4 30m
Boulevard Svob vole enliére 3 100m
Rue Toullec vole enliére 3 100 m
Rue de Verdun vole entiére 3 100m
Rue de la Villeneuve de la rue de Kerfichant au boulevard Yves Demaine 3 100m
Rue Jean Zay voie enliére 4 30m

(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond & la distance préceédente, comptee de part et
d'autre de l'infrastructure.

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément a la norme NF S 31-130

"Cartographie du bruit en milieu extérieur”, 4 une hauteur de 5 métres au dessus du plan de roulement et :

- & 2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les "rues en U";

- & une distance de linfrastructure®™ de 10 métres, augmentés de 3 dB(A) par rapport a la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents & un niveau en fagade. L'infrastructure est considérée
comme rectiligne, & bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.




™ Cette distance est mesurée .
- pour les infrastructures routiéres,.a partir du bord extérieur de la chaussee le plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, & partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 3 : Les batiments d'habitation, les batiments d'enseignement, les batiments de santé, de soins et
d'action sociale, ainsi que les batiments d'hébergement & caractére touristique & construire dans les secteurs
affectés par le bruit mentionnés a l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les
bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les batiments d’habitation, lisolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 2 9 de
l'arrété du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les batiments d'enseignement, les batiments de santé et les hotels, l'isolement acoustigue minimum est
déterminé par les arrétés du 25 avril 2003 susvisé.

Des coples des arrétés du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003 sont annexées au présent arréte.

Article 4 : Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction
des batiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis & I'article 2 sont :

Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
Catégorie | référence, en période diurne | référence, en période nocturne
(en dB(A)) (en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58

Article 5 : Le présent arrété est applicable, & compter de sa publication au recueil des actes administratifs
du département et de son affichage dans les mairies des communes concernées.

Article 6 : Les communes concernées par le présent arrété sont Lorient, Ploemeur et Queven.

Article 7:Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan, Monsieur le Directeur
Départemental de I'Equipement, Messieurs les Maires des communes de Lorient, Ploemeur et Queven sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Faita Vannes, le |19 JUIN 2009

Le secrétaire Eénéral,
Chargé de I'administration de I'Etat dans le département,

qvu Hussod

Annexes .
- une carte représentant la catégorie des infrastructures communales,
- copies des arrétés du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003
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8 - Loi du 13 décembre 2000 relative 2 la solidarité et au renouvellement urbain et
la prise en compte du risque d’exposition au plomb

L’ensemble du territoire national est classé en zone 4 risque saturnin (code de la santé
publique - articles L. 1334-1 4 L. 1334-13).

9 - Loirelative a la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 ]

L’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 stipule que :

« dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports
terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ».

Sont concernées :

v les voies routigres dont le trafic moyen journalier annuel (TAZJA) existant ou prévu est
supérieur a 5000 véhicules par jour (¢f. article 2 du décret 95-21 du 09 janvier 1995).

v dans le Morbihan, ce seuil est abaissé a 4000 véhicules par jour pour les routes
départementales afin de tenir compte des incertitudes sur les trafics actuels.

v les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur a
cinquante (50) traips.

Les routes sont classées en cing catégories (de 1 pour la plus bruyante & 5 pour la moins
bruyante).

Sur la base du classement, le Préfet, aprés consultation des communes, a déterminé :

v les secteurs situés au voisinage des voies routi¢res qui sont affectés par le bruit
(largeur maximale de part et d’autre de la voie : de 10 métres pour la catégorie 5, &
300 metres pour la catégorie 1).

v les niveaux des nuisances sonores & prendre en compte pour la construction de
batiments. :

v les prescriptions techniques de nature a réduire ces nuisances.
Ainsi, les arrétés énumérés ci-aprés doivent figurer dans les annexes du PLU en fonction
des voies concernées sur la commune, ainsi qu’une carte présentant les secteurs situés au

voisinage des voies concernées :

v les arrétés préfectoraux du 1% décembre 2003 relatifs aux classements sonores des
routes nationales, départementales et des voies de chemin de fer,

v Tarrété préfectoral du 19 juin 2009 relatif aux classement sonore des voies
communales de la ville de Lorient,




v Tarrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
trangports terrestres et a l'isolement acoustique des bitiments d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit,

v larrété du 09 janvier 1995 relatif a la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement.

v Les arrétés du 25 avril 2003 relatifs 4 la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement, les établissements de santé et les hitels,

Lia commune de Lorient est concernée par :

La RD 465 (I’ex RN 465 est déclassée dans le domaine public départemental depuis
fin 2005)

7 de la limite de la commune de Quéven a ['échangeur de Kervaric
Catégorie de l'infrastructure ; 2
Largeur des secteurs affectés por le bruit : 250 m

7 de I'échangeur de Kervaric au rond-point de Kergroise
Catégorie de l'infrastructure : 3
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 m

7 du rond-point de Kergroise au rond-point des Asturies
Catégorie de l'infrastructure : 4
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 30 m

LaRD 6
C7du PR 32+138 au PR 32+250
Catégorie de Uinfrastructure : 3
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 m

7du PR 32+250 au PR 33+000
Catégorie de l'infrastructure : 4
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 30 m

La RD 29 (rue Monistrol)

7 du rond-point de Bir Hakeim a la rue F Toullec
Catégorie de l'infrastructure : 3
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 m

i7de la rue F. Toullec a la limite communale (PR 0+952)
Catégorie de l'infrastructure ; 2
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 250 m




La RD 162bis

1 du giratoire de Kervaric a la limite communale
Catégorie de Uinfrastructure : 3
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 m

La RD 724

J pont Saint-Christophe
Catégorie de l'infrastructure : 3
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 m

7 du pont Saini-Christophe & la rue Paul Guieysse (bd de Normandie)
Catégorie de U'infrastructure : 2
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 25 0 m

La RD 765

7 de la limite de la commune (PR 94+950) au bd de Normandie
Catégorie de l'infrastructure : 3
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 m

La RN 165
Bien que n’étant pas traversée par ceite voie, Lorient est concernée
Catégorie de l'infrastructure : 1
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 300 m
La voie ferrée (ligne n° 470 000 de Vannes & Lorient)
L dukm 618 + 472 au km 619 + 365
Catégorie de linfrastructure : 2
Largeur des secteurs affectés par le bruit : 250 m

Pour les voies communales, se reporter & I’arrété préfectoral du 19 juin 2009

Voir les différents arrétés en annexe.




